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Kimyasal Analiz, Referans Malzemeler

Karbonmonoksit (CO) /
Azot (N ) İçerisinde2

100 µmol/mol ≤ C ≤
1000 µmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 2,5 Dört bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Kükürtdioksit (SO ) / Azot
(N ) İçerisinde

2
2

100 µmol/mol ≤ C
≤1000 µmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4) ˚C % 2,0 Dört bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Azotmonoksit (NO) / Azot
(N ) İçerisinde2

100 µmol/mol ≤ C ≤
1000 µmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 2,0 Dört bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Karbonmonoksit (CO) /
Azot (N ) İçerisinde2

10 µmol/mol ≤ C ≤
5000 µmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 1,0 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu, ISO 6145-
7 termal kütle akış kontrörleri uyarınca
dinamik olarak üretilen referans gazlar
kullanılarak karşılaştırması ile ISO
12963:2017 'e göre yapılmıştır.
﻿Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Azotmonoksit (NO) / Azot
(N ) İçerisinde2

50 µmol/mol ≤ C ≤
5000 µmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 1,0 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu, ISO 6145-
7 termal kütle akış kontrörleri uyarınca
dinamik olarak üretilen referans gazlar
kullanılarak karşılaştırması ile ISO
12963:2017 'e göre yapılmıştır.
﻿Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Kükürtdioksit (SO ) / Azot
(N ) İçerisinde

2
2

100 µmol/mol ≤ C ≤
5000 µmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4) ˚C % 1,0 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu, ISO 6145-
7 termal kütle akış kontrörleri uyarınca
dinamik olarak üretilen referans gazlar
kullanılarak karşılaştırması ile ISO
12963:2017 'e göre yapılmıştır.
﻿Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Propan (C H )/ Azot (N )
veya hava içerisinde

3 8 2 10 µmol/mol ≤ C < 25
µmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 1,5 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu, ISO 6145-
7 termal kütle akış kontrörleri uyarınca
dinamik olarak üretilen referans gazlar
kullanılarak karşılaştırması ile ISO
12963:2017 'e göre yapılmıştır.
﻿Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı
belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.
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https://asist.turkak.org.tr/tr/esign/a801a6e4-a726-4f82-92b5-1a405155cd1c


HAT Sınai ve Tıbbi Gazlar A.Ş. Kalibrasyon Laboratuvarı

Akreditasyon No : AB-0121-K
Revizyon No: 11 Tarih: 17.08.2026

Kalibrasyon Laboratuvarı

  Adresi :
ÖMERAĞA MAH. FETHİYE CAD. No:8/3 İZMİT/KOCAELİ Kocaeli /
Türkiye

 

Kalibrasyon
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0121-K Telefon : +90 262 351 2510
Fax :  -
E-Posta : info@hatgrup.com
Web Sitesi : www.hatgrup.com

Karbonmonoksit (CO) /
Azot (N ) İçerisinde2

50 μmol/mol ≤ C ≤
5000 μmol/mol 

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 2,0 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Azotmonoksit (NO) / Azot
(N ) İçerisinde2

25 μmol/mol≤ C ≤
5000μmol/mol 

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 2,0 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Kükürtdioksit (SO ) / Azot
(N ) İçerisinde

2
2

25 μmol/mol≤ C ≤
5000μmol/mol 

Sıcaklık: (22 ± 4) ˚C % 2,0 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Oksijen (O ) / Azot (N )
İçerisinde

2 2 0,5 cmol/mol ≤ C ≤
25,0 cmol/mol 

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 2,0 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Propan (C H )/ Azot (N )
veya hava içerisinde

3 8 2 30 μmol/mol ≤ C ≤
500 μmol/mol 

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 2,0 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Propan (C H )/ Azot (N )
veya hava içerisinde

3 8 2 25 µmol/mol ≤ C ≤
500 µmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 1,0 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu, ISO 6145-
7 termal kütle akış kontrörleri uyarınca
dinamik olarak üretilen referans gazlar
kullanılarak karşılaştırması ile ISO
12963:2017 'e göre yapılmıştır.
﻿Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Kükürtdioksit (SO ) / Azot
(N ) İçerisinde

2
2

5 µmol/mol ≤ C <25
µmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4) ˚C % 3,0 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Azotmonoksit (NO) / Azot
(N ) İçerisinde2

5 µmol/mol ≤ C < 25
µmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 4,0 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Karbonmonoksit (CO) /
Azot (N ) İçerisinde2

10 µmol/mol ≤ C < 50
µmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 5,0 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı
belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.
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Metan (CH )/ Azot (N )
veya hava içerisinde

4 2 50 μmol/mol ≤ C ≤
3000 μmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 1,0 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu, ISO 6145-
7 termal kütle akış kontrörleri uyarınca
dinamik olarak üretilen referans gazlar
kullanılarak karşılaştırması ile ISO
12963:2017 'e göre yapılmıştır.
﻿Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Oksijen (O ) / Azot (N )
İçerisinde

2 2 0,1 cmol/mol ≤ C <0,5
cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 2,5 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Karbondioksit (CO )/ Azot
(N ) içerisinde

2
2

0,5 cmol/mo l≤ C ≤ 20
cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 1,0 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu, ISO 6145-
7 termal kütle akış kontrörleri uyarınca
dinamik olarak üretilen referans gazlar
kullanılarak karşılaştırması ile ISO
12963:2017 'e göre yapılmıştır.
﻿Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Propan (C H )/ Azot (N )
veya hava içerisinde

3 8 2 10 μmol/mol ≤ C < 30
μmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 4,0 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Azot (N ) / Sentetik Doğal
Gaz Karışımı içerisinde

2 0,1 cmol/mol ≤ C < 1,0
cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 1,5 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Karbondioksit(CO ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

2 0,05 cmol/mol ≤ C <
0,15 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 1,6 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Metan (CH ) / Sentetik
Doğal Gaz Karışımı
içerisinde

4 77,5 cmol/mol ≤ C <
84,0 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 0,1 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Etan (C H ) / Sentetik
Doğal Gaz Karışımı
içerisinde

2 6 0,5 cmol/mol ≤ C ≤
10,0 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 0,8 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Propan (C H ) / Sentetik
Doğal Gaz Karışımı
içerisinde

3 8 0,05 cmol/mol ≤ C <
0,2 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 2,5 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı
belgeyi doğrulamak için QR kodunu kullanabilirsiniz.

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa  3/7)
Akreditasyon Kapsamı

https://asist.turkak.org.tr/tr/esign/a801a6e4-a726-4f82-92b5-1a405155cd1c


HAT Sınai ve Tıbbi Gazlar A.Ş. Kalibrasyon Laboratuvarı

Akreditasyon No : AB-0121-K
Revizyon No: 11 Tarih: 17.08.2026

Kalibrasyon Laboratuvarı

  Adresi :
ÖMERAĞA MAH. FETHİYE CAD. No:8/3 İZMİT/KOCAELİ Kocaeli /
Türkiye

 

Kalibrasyon
TS EN ISO/IEC 17025

AB-0121-K Telefon : +90 262 351 2510
Fax :  -
E-Posta : info@hatgrup.com
Web Sitesi : www.hatgrup.com

İzo-Bütan (i-C H ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

4 10 0,01 cmol/mol ≤ C <
0,03 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 7,0 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

n-Pentan (n-C H ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

5 12 0,005 cmol/mol ≤ C <
0,01 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 4,5 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

n-Hekzan (n-C H ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

6 14 0,005 cmol/mol ≤ C <
0,01 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 7,0 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Azot (N2) / Sentetik Doğal
Gaz Karışımı içerisinde

1,0 cmol/mol ≤ C ≤ 7,5
cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 1,0 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Metan (CH ) / Sentetik
Doğal Gaz Karışımı
içerisinde

4 84,0 cmol/mol ≤ C ≤
99,0 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 0,07 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Karbondioksit(CO ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

2 0,15 cmol/mol ≤ C <
0,3 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 0,8 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Karbondioksit(CO ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

2 0,3 cmol/mol ≤ C ≤ 2,0
cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 0,4 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Propan (C H ) / Sentetik
Doğal Gaz Karışımı
içerisinde

3 8 0,2 cmol/mol ≤ C < 0,9
cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 1,4 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Propan (C H ) / Sentetik
Doğal Gaz Karışımı
içerisinde

3 8 0,9 cmol/mol ≤ C ≤ 2,0
cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 0,5 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre Gülden Banu Müderrisoğlu tarafından güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. E-imzalı
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İzo-Bütan (i-C H ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

4 10 0,03 cmol/mol ≤ C <
0,05 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 2,3 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

İzo-Bütan (i-C H ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

4 10 0,05 cmol/mol ≤ C ≤
0,5 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 1,4 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

İzo-Pentan (i-C H ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

5 12 0,01 cmol/mol ≤ C <
0,03 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 3,7 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

İzo-Pentan (i-C H ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

5 12 0,03 cmol/mol ≤ C <
0,05 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 2,0 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

İzo-Pentan (i-C H ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

5 12 0,05 cmol/mol ≤ C ≤
0,12 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 1,2 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

n-Pentan (n-C H ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

5 12 0,01 cmol/mol ≤ C <
0,03 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 3,5 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

n-Pentan (n-C H ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

5 12 0,03 cmol/mol ≤ C <
0,05 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 2,0 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

n-Pentan (n-C H ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

5 12 0,05 cmol/mol ≤ C ≤
0,12 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 1,3 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

n-Bütan (n-C H ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

4 10 0,01 cmol/mol ≤ C <
0,03 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 6,0 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.
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n-Bütan (n-C H ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

4 10 0,03 cmol/mol ≤ C <
0,1 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 3,0 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

n-Bütan (n-C H ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

4 10 0,1 cmol/mol ≤ C ≤ 0,5
cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 1,0 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

İzo-Pentan (i-C H ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

5 12 0,005 cmol/mol ≤ C <
0,01 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 4,5 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

n-Hekzan (n-C H ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

6 14 0,01 cmol/mol ≤ C <
0,02 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 5,0 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

n-Hekzan (n-C H ) /
Sentetik Doğal Gaz
Karışımı içerisinde

6 14 0,02 cmol/mol ≤ C ≤
0,12 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 3,0 Sentetik doğal gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırması ile ISO 6143'e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

Karbonmonoksit (CO) /
Egzoz Emisyon Gaz
Karışımı içerisinde

0,5 cmol/mol ≤ C ≤
10,0 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 2,0 Egzoz emisyon gaz karışımı
Karışımda balans Azot (N ) gazıdır.
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırılması ile ISO 6143‛e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

2

Karbondioksit (CO ) /
Egzoz Emisyon Gaz
Karışımı içerisinde

2 5,0 cmol/mol ≤ C ≤
15,0 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 2,0 Egzoz emisyon gaz karışımı
Karışımda balans Azot (N ) gazıdır.
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırılması ile ISO 6143‛e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

2

Propan (C H ) / Egzoz
Emisyon Gaz Karışımı
içerisinde

3 8 0,01 cmol/mol ≤ C ≤
1,0 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 2,0 Egzoz emisyon gaz karışımı
Karışımda balans Azot (N ) gazıdır.
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırılması ile ISO 6143‛e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

2

Oksijen (O ) / Egzoz
Emisyon Gaz Karışımı
içerisinde

2 0,5 cmol/mol ≤ C ≤
21,0 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C % 2,0 Egzoz emisyon gaz karışımı
Karışımda balans Azot (N ) gazıdır.
Gaz karışımlarının sertifikasyonu,
uluslararası izlenebilirliği olan referans gaz
standartları karşılaştırılması ile ISO 6143‛e
göre yapılmıştır.
Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.

2
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Oksijen (O ) / Azot (N )2 2 0,25 cmol/mol ≤ C ≤
25 cmol/mol

Sıcaklık: (22 ± 4)˚C %1,0 İki bileşenli gaz karışımı
Gaz karışımlarının sertifikasyonu, ISO 6145-
7 termal kütle akış kontrolörleri uyarınca
dinamik olarak üretilen referans gazlar
kullanılarak karşılaştırması ile ISO
12963:2017 'e göre yapılmıştır.
‍Laboratuvarda kalibrasyon yapılır.
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